BEGA =L

Berliner Gasanlagen - Messtechnik

Cortex

Sperrsystem fur Hochdruckarbeiten



BEGAT
» Cortex usanlagen - |
> Zum Sperren der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Dimensionen DN 80-
300 bis zu einer URKUNDE
Nennstufe von PN

16 geeignet | e

> Elgens von .
BEGA.tec B

patentiertes
Verfahren
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o BEGAT=C
» Prinzipieller Aufbau des Sperrsystems

Rahrloeiungsanbohrsysiom:

1 Arbailsschieber 5; Stoclenzeleperal

2: Ubhereatossliuck 6: VerschluEslopfen

3. Boarkriones 7. Magelslanae

4 GesLanze [u- Bobrrare 8 Magqel cumn 2 =her der Mela lszane
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BEGAT=C
» Sperrkolbensetzrohrsystem petnr Gurlagen - et

1: Arbeitsschieber  3: Sperrkolbensetzgerét
2:4-Wegehahn 4: Sperrkolben
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. BEGAT =C
» Produktbeschreibung S

> 1974 Im Hause der GASAG (Berliner Gaswerke
AG) entwickelt und seit 2001kontinuierlich von
BEGA.tec weiterentwickelt

> Sperrkolbensetzgerat unter Anwendung
hydraulischer oder pneumatischer
Druckmittel

> Zum Sperren der Dimensionen DN 80- 300

> BIs zu einer Nenndruckstufe von PN 16
geeignet

04.04.2011 )



. BEGA
» Produktbeschreibung/ Baugrubenmalie

> Baugrubenlange bis zum ersten Mal3schnitt berechnet
> Bel abgesenkten Sperrdruck (MOP) > PN 25 auf Anfrage

Sperrsystem auf kleinstem Raum
minimale Baugrubenmafe 10 bar
max. Sperrdruck 10 har
Einstufiq %

DN MOP Baugrabengrife

PN 16 PN 25 [ Lange x Breite (m})]
80 i i 1,60 x 1,50 Arbeitsbereic \__ —
100 % ¥ 160 % 1,50 it <
150 % % 160 % 1,50 J 1%
200 i X 160 % 1,450 . Sperrkolben
250 % ¥ 200 x 1 A0
300 % % 200 x 1 A0
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. BEGA
» Produktbeschreibung/ Baugrubenmalie

> Optionale Absenkung des Betriebsdruckes von 25 bar auf
16 bar bel PN 25 madglich

Sperrsystem auf kleinstem Raum ik
minimale Baugrubenmafe 0 bar gbar| ;| 16 bar
max. Sperrdruck 16 bar &
Zweistufiqg %‘ %‘
DN MOP Baugrabengrifle .
PN 16 PN 25 [ Linge x Breite {mj)]
80 ¥ ¥ 220 %150 Arbeitsbereich \
100 % % 220 % 1 50 o |
150 % % 220 % 1 50 /
200 X X 240 %150 2x Sperrkolben
250 % % 2 B0 % 150
300 % % 2 B0 % 150
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| _ BEGA
» Funktionsbeschreibung

Tt

> 1. Schritt; F-Stuck aufschwell3en

*_T_#,

> 2. Schritt; Arbeitsschieber montieren
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| _ BEGA
» Funktionsbeschreibung

>

> 4. Schritt: Leitung anbohren
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| _ BEGA
» Funktionsbeschreibung

3

S ziehen

> 6. Schritt: Leitung sperren, Rohrleitungsarbeiten ausfiihren
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| _ BEGA
» Funktionsbeschreibung

>

> 8. Schritt; F-Stuck mit Blindflansch verschlieRen -Arbeitsende-
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BEGAT =C
» Doppeltes Sperrkolbensystem
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» Cortex - Sperrkolben
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» Bohrkrone
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» Blick in das angebohrte F-Stiick
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» Blick in den Arbeitsschieber
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» Blick auf den halb geschlossenen
Arbeitsschieber
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» Sperrkolben im Arbeitseinsatz
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» Sperrkolben vor dem Sperreinsatz
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» Setzen des Verschliel3stopfens
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» Ansicht des Verschliel3stopfens
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» Sperrkolben nach Sperreinsatz
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» Handgefertigter Sperrkolben

04.04.2011 23



» Blindflansch auf F-Stlck
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» Endmontierter Blindflansch auf F-Stlck
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» Cortex Prasentation
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» Einsatz des Cortex
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BEGAI =C

Berliner Gasanlagen - Messtechnik

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!



